
PLE AUTOCARRATA DOPPIO PANTOGRAFO
PAT. B - 3,5 TTruck-mounted platform with double pantograph

S C H E D A  T E CN I C A  •  T E C HN I C A L  D A T A  S H E E T

• Piattaforma aerea doppio articolata 
     leggera e compatta per operare in spazi 
     ristretti

ADVANTAGES
VANTAGGI

• Il doppio pantografo garantisce grande
     versatilità e la capacità di scavalcare
     ostacoli in quota

Lightweight, compact double-articulated aerial platform
for operation in confined spaces.

The double pantograph provides great versatility
and the ability to overcome obstacles at height.

• Sbraccio massimo laterale 11,60 m
Maximum lateral outreach: 11.60 m

• Stabilizzazione verticale, in sagoma, 
     con traverse estese, parziale

In-line vertical stabilization with extended partial outriggers

• Comandi elettrici multifunzione per una   
    maggiore precisione, rapidità e comfort
    di manovra

Multifunction electric controls for greater precision, speed,
and maneuvering comfort

PERFORMANCE E FACILITÀ D’USO
PERFORMANCE AND EASE OF USE
• Altezza massima di lavoro 22,90 m

Maximum working height: 22.90 m

WORKING HEIGHT
ALTEZZA LAVORO 22,90 mt

FLOOR HEIGHT
ALTEZZA DI CALPESTIO 20,90 mt

OUTREACH
SBRACCIO 11,6O mt

PLATFORM DIMENSION
DIMENSIONI CESTA 1,4x0,84mtx1,1mt

BASKET LOAD CAPACITY
PORTATA CESTELLO 250 Kg

TURRET ROTATION
ROTAZIONE TORRETTA 370°

BASKET ROTATION
ROTAZIONE CESTELLO 90°+90°

L E NG T H
LUNGHEZZA 6,48 mt

S T A B I L I Z E R S
STABILIZZATORI H+H

H E I G H T
ALTEZZA 2,93 mt

W I D T H
LARGHEZZA 2,19 mt

TOTAL WEIGHT 
PESO TOTALE 3.500Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPECIFICHE TECNICHE
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WORKSPACE
AREA DI LAVORO


