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PLE AUTOCARRATA DOPPIO PANTOGRAFO
PAT. B - 3,5 TTruck-mounted platform with double pantograph

S C H E D A  T E CN I C A  •  T E C HN I C A L  D A T A  S H E E T

• Sbraccio massimo laterale 13 m
Maximum lateral outreach 13 m

PERFORMANCE E FACILITÀ D’USO
PERFORMANCE AND EASE OF USE

• Semplicità d’uso

• Ampio sbraccio laterale

ADVANTAGES
VANTAGGI

• Altezza massima di lavoro 24 m
Maximum working height: 24 m Ease of use

Wide lateral outreach

• Portata massima in cesta 250Kg
Maximum basket load capacity 250kg

WORKING HEIGHT
ALTEZZA LAVORO 23,90 mt

FLOOR HEIGHT
ALTEZZA DI CALPESTIO 21,50 mt

OUTREACH
SBRACCIO 12,6 mt

PLATFORM DIMENSION
DIMENSIONI CESTA 1,4x0,7mtx1,1mt

BASKET LOAD CAPACITY
PORTATA CESTELLO 250 Kg

TURRET ROTATION
ROTAZIONE TORRETTA 400°

BASKET ROTATION
ROTAZIONE CESTELLO 90°+90°

L E NG T H
LUNGHEZZA 6,30 mt

S T A B I L I Z E R S
STABILIZZATORI H+H

H E I G H T
ALTEZZA 2,70 mt

W I D T H
LARGHEZZA 2,10 mt

TOTAL WEIGHT 
PESO TOTALE 3.500Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPECIFICHE TECNICHE WORKSPACE

AREA DI LAVORO

Genovese Umberto Srl - genoveseumberto.it - noleggio@genoveseumberto.it

• Stabilizzazione in sagoma o con traverse
     estese su un lato

In-line stabilization or with extended outriggers on one side

• Comandi parte aerea elettroidraulici
Electro-hydraulic aerial controls


