
PLE AUTOCARRATA DOPPIO PANTOGRAFO
PAT. B - 3,5 TTruck-mounted platform with double pantograph

S C H E D A  T E CN I C A  •  T E C HN I C A L  D A T A  S H E E T

• Piattaforma a riposo senza ingombro
Resting platform with zero overhang

PERFORMANCE E FACILITÀ D’USO
PERFORMANCE AND EASE OF USE

• Totale sicurezza nella stabilizzazione

• Possibilità di scavalcamento fino a 14 mt

ADVANTAGES
VANTAGGI

• Stabilizzazione ad H automatica

• Nessun ingombro della piattaforma a riposo
 Total stabilization safety

No overhang when the platform is at rest

• Sollevamento dei carichi fino a 260 kg
Load lifting capacity up to 260 kg

Obstacle clearance capability up to 14 m

• Auto stabilizzazione
Auto-stabilization

• Portata gancio
Hook load capacity

• Punto di articolazione massimo a 14 mt
Maximum articulation point at 14 m

• Lavoro in negativo a -5.00 mt
 Negative working reach up to -5.00 m

• Gancio gru per il sollevamento di cose
Crane hook for lifting items

• Cestello da 1,80x0,70x1,10 mt
Basket dimensions: 1.80 x 0.70 x 1.10 m

• Sbarco in quota autorizzato
Authorized high-altitude landing

Automatic H stabilization

WORKING HEIGHT
ALTEZZA LAVORO 25,00 mt

FLOOR HEIGHT
ALTEZZA DI CALPESTIO 23,00 mt

OUTREACH
SBRACCIO 21,00 mt

PLATFORM DIMENSION
DIMENSIONI CESTA 1,8x0,7mtx1,1mt

BASKET LOAD CAPACITY
PORTATA CESTELLO 230 Kg

TURRET ROTATION
ROTAZIONE TORRETTA 1440°

BASKET ROTATION
ROTAZIONE CESTELLO 90°+90°

L E NG T H
LUNGHEZZA 6,02 mt

S T A B I L I Z E R S
STABILIZZATORI H+H

H E I G H T
ALTEZZA 2,06 mt

W I D T H
LARGHEZZA 1,99 mt

TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPECIFICHE TECNICHE
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WORKSPACE
AREA DI LAVORO


