
        

PLE AUTOCARRATA DOPPIO PANTOGRAFO
PAT. B - 3,5 TTruck-mounted platform with double pantograph

S C H E D A  T E CN I C A  •  T E C HN I C A L  D A T A  S H E E T

PERFORMANCE E FACILITÀ D’USO
PERFORMANCE AND EASE OF USE

• Stabilizzazione su telaio ad X, ME + ME
Stabilization on X-frame, ME+ME

• Massima sicurezza grazie alla stabilizzazione
     su telaio ad X

• Comandi proporzionali per movimenti
     confortevoli

ADVANTAGES
VANTAGGI

• Sbraccio massimo laterale 14,5 m
Maximum lateral reach 14,5 m

• Comandi elettrici
Electrical controls

• Massima altezza di lavoro su autocarro 35 q.li
Maximum working height on truck 35 q.li

Maximum safety thanks to stabilization on an X-shaped frame

Proportional controls for comfortable movements

• Portata massima in cesta 300Kg
Maximum basket load capacity 300 kg
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WORKING HEIGHT
ALTEZZA LAVORO 28,00 mt

FLOOR HEIGHT
ALTEZZA DI CALPESTIO 26,00 mt

 OUTREACH
SBRACCIO 14,50 mt

PLATFORM DIMENSION
DIMENSIONI CESTA 1,4x0,7mtx1,1mt

BASKET LOAD CAPACITY
PORTATA CESTELLO 300 Kg

TURRET ROTATION
ROTAZIONE TORRETTA 700°

BASKET ROTATION
ROTAZIONE CESTELLO 90°+90°

L E NG T H
LUNGHEZZA 6,79 mt

S T A B I L I Z E R S
STABILIZZATORI ME+ME

H E I G H T
ALTEZZA 2,49 mt

W I D T H
LARGHEZZA 2,00 mt

TOTAL WEIGHT 
PESO TOTALE 3.500Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPECIFICHE TECNICHE

WORKSPACE
AREA DI LAVORO

• Altezza massima di lavoro 28 m
Maximum working height: 28 m


