
PLE AUTOCARRATA DOPPIO PANTOGRAFO
PAT. C - 18 TTruck-mounted platform with double pantograph

S C H E D A  T E CN I C A  •  T E C HN I C A L  D A T A  S H E E T

• Chiusura automatica
Automatic closure

PERFORMANCE E FACILITÀ D’USO
PERFORMANCE AND EASE OF USE

• Unica area di appoggio con le massime 
     prestazioni nel minimo spazio possibile

• Dimensioni compatte per l’uso nei centri 
     urbani

ADVANTAGES
VANTAGGI

• Stabilizzazione automatica SPEED da 
     cestello e da terra

• Sicurezza nella stabilizzazione

Unique support area with maximum performance in minimal space

Stabilization safety

Compact dimensions for use in urban centers

• Stabilizzazione in sagoma 
Stabilization within the outline

• Comandi elettrici
Electric controls

Automatic SPEED stabilization from the basket
and from the ground

Genovese Umberto Srl - genoveseumberto.it - noleggio@genoveseumberto.it

WORKING HEIGHT
ALTEZZA LAVORO 37,30 mt

FLOOR HEIGHT
ALTEZZA DI CALPESTIO 35,30 mt

OUTREACH
SBRACCIO 21,00 mt

PLATFORM DIMENSION
DIMENSIONI CESTA 2,0x0,8mtx1,1mt

BASKET LOAD CAPACITY
PORTATA CESTELLO 300 Kg

TURRET ROTATION
ROTAZIONE TORRETTA 700°

BASKET ROTATION
ROTAZIONE CESTELLO 90°+90°

L E NG T H
LUNGHEZZA 8,38 mt

S T A B I L I Z E R S
STABILIZZATORI H+H

H E I G H T
ALTEZZA 3,83 mt

W I D T H
LARGHEZZA 2,50 mt

TOTAL WEIGHT 
PESO TOTALE 18.000Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPECIFICHE TECNICHE

4190

38
30

8380

300 Kg

80 Kg

225
Kg

2 1 0 1 2 3 6 74 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2 1 0 1 2 3 6 74 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

6
7

4
5

0
1
2
3

18
19

16
17

14
15

12
13

10
11

8
9

20

26

22

24

21

27

23

25

28

30

32

34

29

31

33

35

36
37
38

6
7

4
5

0
1
2
3

18
19

16
17

14
15

12
13

10
11

8
9

20

26

22

24

21

27

23

25

28

30

32

34

29

31

33

35

36
37
38

WORKSPACE
AREA DI LAVORO


