
PLE SEMOVENTE CINGOLATA
Self-propelled tracked lift AWP

S C H E D A  T E CN I C A  •  T E C HN I C A L  D A T A  S H E E T

• Altezza lavoro massima 16 m
Maximum working height 16 m

Lateral outreach

Maximum translation height

• Sbraccio laterale 8,50 m

• Altezza massima di traslazione 9,80 m

Automatic, dynamic, and proactive leveling

• Livellamento automatico, dimanico 
     e proattivo

Winch kit with 200 kg capacity

Fully electric

• Kit verricello portata 200 kg

• Totalmente elettrico

PERFORMANCE E FACILITÀ D’USO
PERFORMANCE AND EASE OF USE

• Operatività su terreni sconnessi
     con forti pendenze

Operability on rough terrain with steep slopes

• Massima sicurezza con il sistema
     di prevenzione e fuoriuscita cingolo

Maximum safety with track containment and prevention system

• Sistema anticollisione a ultrasuoni come
     salvaguardia degli operai da urti 
     e impatti accidentali

Ultrasonic anti-collision system for worker protection
from accidental impacts and collisions

ADVANTAGES
VANTAGGI

UTILIZZO esterno
U S E

FLOOR HEIGHT
ALTEZZA LAVORO 16,00 mt

OUTREACH
SBRACCIO 9,80 mt

BASKET CAPACITY
DIMENSIONI CESTA 1,80x0,70 mt

BASKET LOAD CAPACITY
PORTATA CESTELLO 230 Kg

TURRET ROTATION
ROTAZIONE TORRETTA 220°

BASKET ROTATION
ROTAZIONE CESTELLO 70°+70°

L E NG T H
LUNGHEZZA 5,17 mt

H E I G H T
ALTEZZA 1,99 mt

W I D T H
LARGHEZZA 1,35 mt

TOTAL WEIGHT 
PESO TOTALE 3.910 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPECIFICHE TECNICHE

Genovese Umberto Srl - genoveseumberto.it - noleggio@genoveseumberto.it

WORKSPACE
AREA DI LAVORO


