
PLE SEMOVENTE CINGOLATA
AWP Self-propelled tracked lift

S C H E D A  T E CN I C A  •  T E C HN I C A L  D A T A  S H E E T

• Altezza lavoro massima 17 m
Maximum working height 16 m

Lateral outreach 7,5 m

Platform load capacity 230 kg

• Sbraccio laterale 7,5 m

• Portata in cesta 230 kg

PERFORMANCE E FACILITÀ D’USO
PERFORMANCE AND EASE OF USE

• Massima sicurezza e stabilità, grazie 
     al sistema idraulico Performance

Maximum safety and stability, thanks to the Performance
hydraulic system.

• Maneggevolezza d'uso data dal ridotto
     ingombro

Ease of use due to compact size

• Stabilizzazione automatica assistita
Assisted automatic stabilization

ADVANTAGES
VANTAGGI

UTILIZZO esterno
U S AG E

WORKING HEIGHT
ALTEZZA LAVORO 17,00 mt

FLOOR HEIGHT
ALTEZZA DI CALPESTIO 15,00 mt

OUTREACH
SBRACCIO 7,50 mt

PLATFORM DIMENSION
DIMENSIONI CESTA 1,30x0,60 mt

BASKET LOAD CAPACITY
PORTATA CESTELLO 230 Kg

TURRET ROTATION
ROTAZIONE TORRETTA 360°

BASKET ROTATION
ROTAZIONE CESTELLO 62°+62°

L E NG T H
LUNGHEZZA 4,52 mt  (E)

H E I G H T
ALTEZZA 2,00 mt (D)

W I D T H
LARGHEZZA 1,08 mt

TOTAL WEIGHT 
PESO TOTALE 2.190 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPECIFICHE TECNICHE

Genovese Umberto Srl - genoveseumberto.it - noleggio@genoveseumberto.it
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PORTATA
MAX 230 KG

(2 person
tt tt

e 80x2=160 kg 
+ casse a a rezzi 70 kg)

WORKSPACE
AREA DI LAVORO


