
• Raggio di azione amplificato grazie
     a un maggiore sbraccio orizzontale

Extended operating range thanks to increased horizontal outreach

• Controllo variabile della velocità per una
     riduzione dei costi 

Variable speed control for cost reduction

• Elevata velocità di salita per riduzione
     tempi di lavoro 

High ascent speed for reduced work time

• Sistema di protezione SkyGuard per lavori
     in massima sicurezza  

SkyGuard protection system for maximum work safety

PERFORMANCE E FACILITÀ D’USO
PERFORMANCE AND EASE OF USE

• Grande capacità di carico in cesta
     portata 250 Kg

• Operatività multifunzione
Multifunctional operation

High load capacity in the platform, 250 kg

Assisted automatic stabilization
• Stabilizzazione automatica assistita

ADVANTAGES
VANTAGGI

UTILIZZO esterno
U S E o u t d o o r

WORKING HEIGHT
ALTEZZA LAVORO 18,00 mt

FLOOR HEIGHT
ALTEZZA DI CALPESTIO 16,00 mt

OUTREACH
SBRACCIO 10,65 mt

PLATFORM DIMENSION
DIMENSIONI CESTA 1,83x0,7 mt

BASKET LOAD CAPACITY
PORTATA CESTELLO 250 Kg

TURRET ROTATION
ROTAZIONE TORRETTA 355°

BASKET ROTATION
ROTAZIONE CESTELLO 76°+69°

L E NG T H
LUNGHEZZA 7,77 mt  (E)

H E I G H T
ALTEZZA 2,27 mt (D)

W I D T H
LARGHEZZA 2,35 mt

TOTAL WEIGHT 
PESO TOTALE 7.985 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPECIFICHE TECNICHE

PLE SEMOVENTE ARTICOLATA
DIESELSelf-propelled articulated lift DIESEL

S C H E D A  T E CN I C A  •  T E C HN I C A L  D A T A  S H E E T
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WORKSPACE
AREA DI LAVORO
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