
PLE SEMOVENTE ARTICOLATA
Articulated self-propelled AWP - Diesel

S C H E D A  T E CN I C A  •  T E C HN I C A L  D A T A  S H E E T

• 4 ruote motrici per una manovrabilità eccellente
4-wheel drive for excellent maneuverability

Maximum reachable elevation in 44”

Ground clearance: 38 cm

• Massima elevazione raggiungibile in 44”

• Altezza da terra 38 cm

PERFORMANCE E FACILITÀ D’USO
PERFORMANCE AND EASE OF USE

• Comandi proporzionali e simultanei
Proportional and simultaneous controls

• Sbraccio laterale massimo 10,6
Maximum lateral outreach: 10.6 m

Zero-tail swing turret for maximum space reduction

• Torretta giro sagoma per massima riduzione
     degli ingombri

ADVANTAGES
VANTAGGI

UTILIZZO esterno
U S AG E

WORKING HEIGHT
ALTEZZA LAVORO 17,20 mt

FLOOR HEIGHT
ALTEZZA DI CALPESTIO 15,20 mt

OUTREACH
SBRACCIO 10,60 mt

PLATFORM DIMENSION
DIMENSIONI CESTA 1,80x0,8mt

BASKET LOAD CAPACITY
PORTATA CESTELLO 230 Kg

TURRET ROTATION
ROTAZIONE TORRETTA 350°

BASKET ROTATION
ROTAZIONE CESTELLO 89°+89°

L E NG T H
LUNGHEZZA 7,50 mt  (A)

H E I G H T
ALTEZZA 2,20 mt (C)

W I D T H
LARGHEZZA 2,30 mt

TOTAL WEIGHT 
PESO TOTALE 7.660 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPECIFICHE TECNICHE

2 m

1 m

0

4 m

3 m

6 m

5 m

8 m

7 m

9 m

11 m

10 m

13 m

12 m

15 m

14 m

16 m

17 m

18 m

m
-2 m 0 m 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m

HA18 SPX

WORKSPACE
AREA DI LAVORO

Genovese Umberto Srl - genoveseumberto.it - noleggio@genoveseumberto.it


