
PLE SEMOVENTE ARTICOLATA
Articulated self-propelled AWP - Diesel
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UTILIZZO esterno
U S AG E external

FLOOR HEIGHT
ALTEZZA LAVORO 30,30 mt

STEP HEIGHT
ALTEZZA DI CALPESTIO 28,30 mt

OUTREACH
SBRACCIO 23,30 mt

PLATFORM DIMENSION
DIMENSIONI CESTA 0,90x2,44 mt

BASKET LOAD CAPACITY
PORTATA CESTELLO 454 Kg

TURRET ROTATION
ROTAZIONE TORRETTA 360°

BASKET ROTATION
ROTAZIONE CESTELLO 71°+68°

L E NG T H
LUNGHEZZA 12,25 mt

H E I G H T
ALTEZZA 2,89 mt

W I D T H
LARGHEZZA 2,50 mt

TOTAL WEIGHT 
PESO TOTALE 18.900 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPECIFICHE TECNICHE

• Altezza massima di lavoro 30,30 mt
Maximum working height 30,30mt

 Excellent o�-road capability thanks to 4-wheel drive and steerable

Maximum basket capacity: 454 kg

• Eccellente capacità fuoristrada grazie
     alle 4 ruote motrici e direzionali

• Portata massima in cesta di 454 Kg

PERFORMANCE E FACILITÀ D’USO
PERFORMANCE AND EASE OF USE

• Baricentro basso per una perfetta stabilità globale
Low center of gravity for optimal overall stability

• Progettata per essere guidata con vento fino a 12,5 m/s
Designed to be operated in winds up to 12.5 m/s

• Assale anteriore oscillante per una maggiore
     stabilità su ogni tipo di terreno

Oscillating front axle for greater stability on all types of terrain

ADVANTAGES
VANTAGGI

WORKSPACE
AREA DI LAVORO
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