
PLE SEMOVENTE ARTICOLATA
Articulated self-propelled AWP - Diesel
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• Altezza massima di lavoro 48 mt
Maximum working height: 48 mt

 Wide lateral outreach up to 23.55 m

Maximum articulation point at 18.30 m

• Ampio sbraccio laterale fino a 23,55 mt

• Punto di articolazione massimo a 18.30 m

PERFORMANCE E FACILITÀ D’USO
PERFORMANCE AND EASE OF USE

•   Più operatività grazie al braccio Quickstik
Increased operability thanks to the Quickstik arm

• Posizionamento assale in 1 minuto
Axle positioning in 1 minute

• Portata in cesta di 270 e 450 kg
Basket load capacity of 270 and 450 kg 

ADVANTAGES
VANTAGGI

UTILIZZO esterno
U S AG E

FLOOR HEIGHT
ALTEZZA LAVORO 48,15 mt

STEP HEIGHT
ALTEZZA DI CALPESTIO 46,15 mt

OUTREACH
SBRACCIO 23,55 mt

PLATFORM DIMENSION
DIMENSIONI CESTA 2,44x0,91 mt

BASKET LOAD CAPACITY
PORTATA CESTELLO 270 Kg

TURRET ROTATION
ROTAZIONE TORRETTA 360°

BASKET ROTATION
ROTAZIONE CESTELLO 90°+90°

L E NG T H
LUNGHEZZA 15,10 mt (E)

H E I G H T
ALTEZZA 3,10 mt  (D)

W I D T H
LARGHEZZA 2,50 mt

TOTAL WEIGHT 
PESO TOTALE 26.027 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPECIFICHE TECNICHE

WORKSPACE
AREA DI LAVORO
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